
Det nya sättet att brandsäkra mot bl. a 

TAKFOTSBRAND



Prisregn till SECURO

Innovationspriser till Securo

• Midt-Norge Take-Off

• Venture Cup, Trøndelag + Nationellt

• Startstöd, Sparebank1 Midt-Norge

• DnB Nors Innovationspris



Utgångspunkten

Brandfarlig standard
Om det börjar brinna i en lägenhet, skall de andra i huset ha en 
trygg evakueringstid på 30 minuter. Hur är det då möjligt att tre 
lägenheter tar eld inom 15 minuter?

Som en brasa
Branden spred sig snabbt genom ytterdörren till ingångspartiet utanför, vilket var byggt som ett perfekt 
staplat bål med tunna träbord med ventilering. Över ingångspartiet hade branden direkt tillgång till att 
sprida sig upp på den kalla vinden, på bägge sidor av  brandcellen. Eftersom det inte krävs  brandceller 
på vinden kunde branden enkelt sprida sig vidare.



HÅLRUM & VENTILER



HÅLRUM & VENTILER

• Hålrum och ventiler är en av de 
vanligaste orsakerna att 
bränder sprids – snabbt och 
dolt

• Byggnadsteknisk utmaning–
motsättningen mellan 
ventilation och brandsäkerhet

• Exempel på hålrum och 
luftöppningar

• vind/tak/sims

• bakom klädsel/fasad

• fönster/vädringsluckor

• ventiler



OM TEKNIKEN

• Firebreather® - FB

• Teknik för passiv blockering av 
brandspridning genom ventilations-
och luftöppningar

• Omedelbart brandmotstånd –
uppnås genom kombination av flera 
principer

• Kombinerer ventilationsbehov med 
krav på brandsäkerhet

• Många användningsområden 



LÖSNINGENS FÖRDELAR

CONVENTIONAL INTUMESCENT GRILLE
(passive) 

FIRE DAMPER
(heat activated – moving parts)

NEW METHOD – FIREBREATHER®
(passive)

0 min    5 min 30 min

Time of flaming ignition 30, 60 or 90 min

• Passivt brandskydd
– stor pålitlighet

• Första lösningen med 
momentant brandmotstånd

• Prisvärd lösning 

• Enkel och diskret

• Underhållsfri

• Löser tidigare olösta problem

• ”Bäst i Test”



PRODUKTPORTFÖLJ

FB Takfotventil FB Luftspaltsventil

FB Vädringslucka FB Väggventil



BRANDSÄKER VENTILATION AV VIND/TAK

• 80% av alla bränder som sprids i 
radhus beror på spridning till vinden 
via takfoten och vidare till 
grannlägenheter.



BRANDSÄKER VENTILATION AV VIND/TAK



BRANDSÄKER VENTILATION AV VIND/TAK



FB Takfotsventil

• Firebreather Takfotsventil med godkänt brandmotstånd 
(EI30) – enklaste og billigaste åtgärd för att uppnå 
tilfredsställande brandsäkerhet samtidigt som 
nödvändig ventilation tillvaratas

• Certifierad: Norsk Teknisk Godkjenning 2405

Källa: Brandsäkra Trähus



Förhandsgodkänd lösning

• I en ny reviderad vägledning till Teknisk forskrift (VTEK), 4. 
utgåva utgiven 18. april 2007, rekommenderas 
brandcellsbegränsande utförande av takfot på grund av 
problemet med snabb brandspridning

• Luftventiler med brandmotstånd har införts som nytt 
begrepp och anges som förhandsgodkänd lösning

Att en brand snabbt sprider sig upp till vinden och vidare till många andra
radhus eller lägenheter är ett vanligt och välkänt problem i samband med
bränder. Både Boverket och Räddningsverket har tidigare uppmärksammat
detta (nyhetsbrevet Boverket informerar 2003:6, tidningen Sirenen nr
5, 2007) och vi vill åter uppmana kommuner (byggnadsnämnder och räddningstjänster),
byggare och boende att kontrollera och åtgärda problemet.
Problemet har främst visat sig vid bränder på kalla oinredda vindar som
har haft lätta vindsbjälklag. Problematiken är relevant även för radhus,
vilket Räddningsverkets brandutredningar har visat.
Källa: Boverket, 2008:4 Sid 1(2)



Mycket uppmärksamhet



Luftspalt bakom klädsel i fasader

• Problemområde i samband med  
brandspridning

• Många länder har krav på 
brandfältsuppdelning av luftspalter i fasader 
med givna arealgränser, (ex England, 
Skottland, USA)

• Handboken Brandsäkra Trähus 
rekommenderar att brandstopp av luftspalt i 
fasader skall utföras sammanfallande med 
brandceller



FB Luftspaltsventil

• Säkerställer nödvändig ventilation

• Blockerar momentant mot brandspridning i 
luftspalter

• Brandklass EI30 / EI60 / EI90



FB Luftspaltsventil

Användningsområden:

• Bakom utläktad fasadklädning

• Luftspalter i tak/vind

• Övriga hålrum i konstruktionen

Lösningen kombinerar:

• Nödvändig ventilation

• Brandcellsbegränsande konstruktion

• Hindrar möss och skadedjur att ta sig in i 
konstruktionen



FB Luftspaltsventil



Fasader med brandkrav



FB Vädringslucka

• Brandklassat, även om öppet för ventilation

• EI30 / EI60



FB Genomströmningsventil

• Insatselement till ventilationsgaller

• Samma princip som i element för 
vädringslucka

• Standardelement – t ex 6”x6”, även 
skräddarsydda enheter



Från utvecklingstest SINTEF NBL


